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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ



HYDROSTA GAS BOILER 
(Модель No. HSG-100SD/130SD/160SD/200SD)



1. Строение корпуса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
100SD 130SD 160SD 200SD

1 1 Корпус 3312214310 1

1 2 Крепление 3312200840 1

1 3 Кронштейн 3312203100 1

1 4 Направляющая 
пластина воздуха 3314508000 1

1 5 Воздуховод в 
дымовых 3316600600 1

1 6 Гриль 3312400200 1

1 7 Покрытия в дымовых 3311409600 1

1 8 Воздуховод в 
упаковке 3314005700 1

1 9 Канал в крышке 3311406600 1

1 10
Держатель 

расширительного 
бака(передний)

3313002500 1

1 11
Держатель 

расширительного 
бака(задний)

3313002600 1

1 12 Расширительный бак 3317502900 1 6L

1 13
Крепление 

расширительного 
бака

3310603900 1

1 14 Светодиодный 
индикатор 3317732510 1

1 15 Крепление 
манометра 3310605600 1

1 16 Панель корпуса 3310816300 1

1 17 Шнур питания WUK43K7356 1

1 18 Блок управления 331439D500 1 DCSC-G

1 19 Комнатного пульта 
управления 3317616B10 1 HSP-W31

1 20 Аварийный 
выключатель 1331SW02300



2. Строение камеры сгорания



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
100SD 130SD 160SD 200SD

2 1
Главный 

теплообменник
сборка

3318111120 1 67пластин

2 1
Главный 

теплообменник
сборка

3318108640 1 85пластин

2 2 Термостат 3317904500 1 AUTO 95

2 3 Датчик температуры 3314805A00 1

2 4 Горелка 3316124300 1 6пластин

2 4 Горелка 3316110100 1 8пластин

2 5 Газовый коллектор 3316124400 1 Форсунки  
6ea

2 5 Газовый коллектор 3316112100 1 Форсунки  
8ea

2 5-1 Форсунки 3317301200 - Ф1.76(LNG)

2 5-2 Форсунки 3317300700 - Φ1.12(LPG)

2 6 Боковая часть 
камеры 3316316300 1

2 6 Боковая часть 
камеры 3316308700 1

2 7 Распределитель 
верхний 3318006900 1

2 8 Распределитель 
нижний 3311806100 1

2 9 Инфракрасный 
датчик 3314805100 1

2 10 Электроды розжига 3317101000 1

2 11 Слюдяное окно 3313001900 1

2 12 Трансформатор 
зажигания 3317102300 1

2 13 Передняя часть 
корпуса 3316316400 1

2 13 Передняя часть 
корпуса 3316309300 1

2 14 Крышка 3310059810 1

2 14 Крышка 3310059800 1

2 15
Шланг 

расширительного 
бака

3313204200 1

2 16 Ниппель шланга 3318400800 1

2 17 Вентилятор 3311852200 1

2 18 Кронштейн 
вентилятор 3310601500 1

2 19 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

2 20 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 1



3. Строение теплообменника



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
100SD 130SD 160SD 200SD

3 1 Шланг подачи 3313205400 1

3 2 Ниппель шланга 3318400800 2

3 3 Датчик протока гвс 3317904600 1

3 4 Верхняя труба 
возврата 3314425800 1

3 5 Патрубок 3313205800 1

3 6 Нижняя труба 
возврата 3314429000 1

3 7 Датчика давления 3314806000 1 0~3.5бар

3 8 Труба для 
наполнения 3314425900 1

3 9 Трехходовой клапан 3315434900 1

3 10 Клапан заполнения 3315433300 1

3 11 Втулка клапана 
заполнения 3312600100 1

3 12 Теплообменник 
горячей воды 3318112300 1 12пластин

3 13 Обратное соединение 3318504700 1

3 14 Предохранительный 
клапан 3315404400 1

3 15

Соединение подачи 
воды

3318505000 2
Соединения оттока 

воды
3 16 Ниппель подачи 3319000800 1

3 17 Ниппель горячей 
воды 3319001800 1

3 18 Соединение подачи 3318504900 1

3 19 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 3

3 20 Уплотнительное 
кольцо(p-7) 3314603600 1

3 21 Уплотнительное 
кольцо(p-8) 3314602000 2

3 22 Уплотнительное 
кольцо(p-10) 3314602300 1

3 23 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 13

3 24 Расширительный 
бачок пружины 3315101200 1

3 25 Датчик температуры 3314805A00 1



4. Строение насоса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
100SD 130SD 160SD 200SD

4 1 Труба возвратная 
вверх 3313207000 1

4 2 Корпус фильтра 3318002200 1

4 3 Держатель фильтра 3313002300 1

4 4 Контакту 
фильтрацию 3318001800 1

4 5 Воздухоотводчик 3310089700 1

4 6 Упаковка 
воздухоотводчик 3314006400 1

4 7 Насос 3317419000 1

4 8 Спускной кран 3316500100 1

4 9 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

4 10 Уплотнительное
кольцо(p-25) 3314602500 1

4 11 Уплотнительное 
кольцо(p-34) 3314602400 1



5. Строение газового клапана



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
100SD 130SD 160SD 200SD

5 1 Газовый клапан 3315404700 1

5 2 Соединение газового 
клапана 3318504400 1

5 3 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

5 4 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 1 NBR

5 5 Уплотнительное 
кольцо(p-26) 3314000500 1 NBR



HYDROSTA GAS BOILER
(Модель No. HSG-250SD/300SD)



1. Строение корпуса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
250SD 300SD

1 1 Корпус 3312214110 1

1 2 Задний корпус 3312203500 1

1 3 Воздуховод в 
дымовых 3316600600 1

1 4 Гриль 3312400200 1

1 5 Покрытия в дымовых 3311409600 1

1 6 Воздуховод в 
упаковке 3314005700 1

1 7 Канал в крышке 3311406600 1

1 8 Расширительный бак 4448F52003 1 8L

1 9
Крепление 

расширительного 
бака

3310603300 1

1 10 Светодиодный 
индикатор 3317732510 1

1 11 Крепление 
манометра 3310605600 1

1 12 Панель корпуса 3310816300 1

1 13 Шнур питания WUK43K7356 1

1 14 Блок управления 331439D500 1 DCSC-G

1 15 Трансформатор 
зажигания 3317102400 1

1 16 Комнатного пульта 
управления 3317616B10 1 HSP-W31

1 17 Аварийный 
выключатель 1331SW02300



2. Строение камеры сгорания



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
250SD 300SD

2 1
Главный 

теплообменник
сборка

3318114930 1 122пластин

2 2 Термостат 3317904500 1 AUTO 95

2 3 Датчик температуры 3314805A00 1

2 4 Горелка 3316123700 1 15пластин

2 5 Газовый коллектор 3316123600 1

2 5-1 Форсунки 3317303200 15 Ф1.55(LNG)

2 5-2 Форсунки 3317303000 15 Ф1.1(LPG)

2 6 Боковая часть 
камеры 3316315700 1

2 7 Верхняя часть 
распределителя 3318402900 1

2 8 Распределитель 
нижний 3314506300 1

2 9 Инфракрасный 
датчик 3314805200 1

2 10 Электроды розжига 3317100700 1

2 11 Слюдяное окно 3313001900 1

2 12 Передняя часть 
корпуса 3316303900 1

2 13 Крышка 3310059900 1

2 14 Вентилятор 3311852200 1

2 15 Кронштейн 
вентилятор 3310601500 1

2 18 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1



3. Строение теплообменника



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
250SD 300SD

3 1 Шланг подачи 3313205500 1

3 2 Ниппель шланга 3318400800 2

3 3 Датчик протока гвс 3317904600 1

3 4 Верхняя труба 
возврата 3314426500 1

3 5 Патрубок 3313205800 1

3 6 Нижняя труба 
возврата 3314429100 1

3 7 Датчика давления 3314806000 1 0~3.5бар

3 8 Труба для 
наполнения 3314426000 1

3 9 Трехходовой клапан 3315434900 1

3 10 Клапан заполнения 3315433300 1

3 11 Втулка клапана 
заполнения 3312600100 1

3 12 Теплообменник 
горячей воды 3318112400 1 16пластин

3 13 Обратное соединение 3318504800 1

3 14 Предохранительный 
клапан 3315404400 1

3 15

Соединение подачи 
воды

3318505000 2
Соединения оттока 

воды
3 16 Ниппель подачи 3319000800 1

3 17 Ниппель горячей 
воды 3319001800 1

3 18 Соединение подачи 3318504900 1

3 19
Труба 

расширительного 
бака

3314426100 1

3 20
Упаковка труба 

расширительного 
бака

3314003600 1

3 21 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 3

3 22 Уплотнительное 
кольцо(p-7) 3314603600 1

3 23 Уплотнительное 
кольцо(p-8) 3314602000 2

3 24 Уплотнительное 
кольцо(p-10) 3314602300 2

3 25 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 13

3 26 Расширительный 
бачок пружины 3315101200 2

3 27 Датчик температуры 3314805A00 1



4. Строение насоса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
250SD 300SD

4 1 Труба возвратная 
вверх 3313206900 1

4 2 Корпус фильтра 3318001300 1

4 3 Держатель фильтра 3313002300 1

4 4 Контакту 
фильтрацию 3318001800 1

4 5 Воздухоотводчик 3310089700 1

4 6 Упаковка 
воздухоотводчик 3314006400 1

4 7 Насос 3317419000 1

4 8 Спускной кран 3316500100 1

4 9 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

4 10 Уплотнительное 
кольцо(p-25) 3314602500 1

4 11 Уплотнительное 
кольцо(p-34) 3314602400 1



5. Строение газового клапана



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
250SD 300SD

5 1 Газовый клапан 3315404700 1

5 2 Соединение газового 
клапана 3318504300 1

5 3 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

5 4 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314600600 1 NBR

5 5 Уплотнительное 
кольцо(p-26) 3314000500 1 NBR



HYDROSTA GAS BOILER
(Модель No. HSG-350SD/400SD)



1. Строение корпуса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
350SD 400SD

1 1 Корпус 3312214320 1

1 2 Задний корпус 3312203500 1

1 3 Воздуховод в 
дымовых 3316600600 1

1 4 Гриль 3312400200 1

1 5 Покрытия в дымовых 3311409600 1

1 6 Воздуховод в 
упаковке 3314005700 1

1 7 Канал в крышке 3311406600 1

1 8 Расширительный бак 4448F52003 1 8L

1 9
Крепление 

расширительного 
бака

3310603300 1

1 10 Светодиодный 
индикатор 3317732510 1

1 11 Крепление 
манометра 3310605600 1

1 12 Панель корпуса 3310816300 1

1 13 Шнур питания WUK43K7356 1

1 14 Блок управления 331439D500 1 DCSC-G

1 15 Комнатного пульта 
управления 3317616B10 1 HSP-W31

1 16 Аварийный 
выключатель 1331SW02300



2. Строение камеры сгорания



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
350SD 400SD

2 1
Главный 

теплообменник
сборка

3318113020 1

2 2 Термостат 3317904500 1 AUTO 95

2 3 Датчик температуры 3314805A00 1

2 4 Горелка 3316124600 1

2 5 Газовый коллектор 3316124700 1

2 5-1 Форсунки 3317303200 18 Φ1.55(LNG)

2 5-2 Форсунки 3317303000 18 Φ1.10(LPG)

2 6 Боковая часть 
камеры 3310064000 1

2 7 Верхняя часть 
распределителя 3318402400 1

2 8 Распределитель 
нижний 3314600300 1

2 9 Инфракрасный 
датчик 3314805400 1

2 10 Электроды розжига 3317101100 1

2 11 Слюдяное окно 3313001900 1

2 12 Трансформатор 
зажигания 3317102500 1

2 13 Передняя часть 
корпуса 3316315000 1

2 14 Крышка 3310059910 1

2 15 Вентилятор 3311852300 1

2 16 Кронштейн 
вентилятор 3310605100 1

2 17 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1



3. Строение теплообменника



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
350SD 400SD

3 1 Шланг подачи 3313204500 1

3 2 Ниппель шланга 3318400800 2

3 3 Датчик протока гвс 3317904010 1

3 4 3310901000 1

3 5 Трехходовой клапан 3315434900 1

3 6 Клапан заполнения 
системы отопления 3315433200 1

3 7 Датчика давления 3314806100 1 0~3.5бар

3 8 клапана 
безопасности

3319001310 1

3 9
шланг

3313206000 1

3 10 Теплообменник 
горячей воды 3318112100 1 18пластин

3 11 Ниппель подачи 3318401400 1

3 12 Ниппель горячей 
воды 3319001900 1

3 13 Соединение подачи 3318503800 1

3 14 Соединение подачи 
воды 3318503500 1

3 15 Соединения оттока 
воды 3318501900 1

3 16 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

3 17 Уплотнительное 
кольцо(p-10) 3314602300 1

3 18 Уплотнительное 
кольцо(p-10a) - 1

3 19 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 8

3 20 Датчик температуры 3314805A00 1



4. Строение насоса



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
350SD 400SD

4 1 Труба возвратная 
вверх 3313204400 1

4 2 Патрубок 3313204700 1

4 3 Обратное соединение 3318503610 1

4 4 Диспергатор 3310401000 1

4 5 Воздухоотводчик 3310089700 1

4 6 Корпус фильтра 3310401450 1

4 7 Фильтр 3318007000 1

4 8 Предохранительный 
клапан 3315404400 1

4 9
Труба 

расширительного 
бака

3314424400 1

4 10 Насос 3317413700 1

4 11 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

4 12 Уплотнительное 
кольцо(p-10) 3314602300 2

4 13 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 3

4 14 Уплотнительное 
кольцо(p-22) 3314601000 1

4 15 Упаковка 
воздухоотводчик 3314006400 1

4 16 Упаковка клапан 
заполнения 3314005600 1

4 17
Упаковка 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 
БАК

3314003600 1



5. Строение газового клапана



No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки
350SD 400SD

5 1 Газовый клапан 3315431500 1

5 2 Соединение газового 
клапана 3318504300 1

5 3 Уплотнительное 
кольцо(p-4) 3314600300 1

5 4 Уплотнительное 
кольцо(p-20) 3314602700 1 NBR

5 5 Уплотнительное 
кольцо(p-26) 3314000500 1 NBR



Содержание
1. Газовый бойлер(характеристики)
2. Общее описание
3. Внешний вид бойлера

3.1 HSG-100SD/130SD/160SD/200SD
3.2 HSG-250SD/300SD/350SD/400SD
3.3 Установка

4. Система отопления и нагрева воды
4.1 Система отопления(HSG-100SD/130SD/160SD/200SD)
4.2 Система нагрева воды(HSG-100SD/130SD/160SD/200SD)
4.3 Система отопления(HSG-250SD/300SD/350SD/400SD)
4.4 Система нагрева воды(HSG-250SD/300SD/350SD/400SD)



1. Газовый бойлер(характеристики)
Таблица 1.1

Модель No.
Стандартный тип

HSG-100SD HSG-130SD
Тип Отопление и ГВС

Использование Центральное отопление/горячая вода для 
хоз. нужд

Контроль газа Пропорциональный
Тип циркуляции Принудительный

Режим отопления(max.) 11.6kВт(10,000ккал/ч) 15.1kВт(13,000ккал/ч)
Диапазон модулирования в режиме 

отопления 7.0kВт~11.6kВт 10.5kВт~15.1kВт

Режим нагрева воды(max.) 18.6kВт(16,000ккал/ч) 18.6kВт(16,000ккал/ч)
Диапазон модулирования при нагреве воды 7.0kВт~18.6kВт 10.5kВт~18.6kВт

Производительность по ГВС

Увеличенная 
dT25 10.7ℓ/мин

Увеличенная 
dT40 6.7ℓ/мин

Минимальное давление воды на входе 20kPa(0.2бар)
Диапазон давления природного газа 1~2.5kPa(10~25мбар)

Потребление 
газа(max.)

Отопление
LPG 12.7kВт(1.0кг/ч) 16.8kВт(1.33кг/ч)
LNG 12.7kВт(1.14м3/ч) 16.8kВт(1.52м3/ч)

Теплообменник 
горячей воды

LPG 21.1kВт(1.67кг/ч)
LNG 21.1kВт(1.9м3/ч)

КПД отопления 91% 91%
Электропитание AC 220В 50Гц

Потребление электричества 110Вт 100Вт
Размеры(ШxВxД) 490 x 626 x 242мм

Вес 26Кг 27Кг
Диаметр дымохода(коаксиальный) Подача воздуха 110мм/выход газа 80мм

Трубы
Газ 15мм(1/2”)

Холодная вода и ГВС 15мм(1/2”)
Отопление 20мм(3/4”)



Таблица 1.2

Модель No.
Стандартный тип

HSG-160SD HSG-200SD
Тип Отопление и ГВС

Использование Центральное отопление/ горячая вода для 
хоз. нужд

Контроль газа Пропорциональный
Тип циркуляции Принудительный

Режим отопления(max.) 18.6kВт(16,000ккал/ч) 23.3kВт(20,000ккал/ч)
Диапазон модулирования в режиме 

отопления 10.5kВт~18.6kВт 10.5kВт~23.3kВт

Режим нагрева воды(max.) 23.3kВт(20,000ккал/ч)
Диапазон модулирования при нагреве воды 10.5kВт~23.3kВт

Производительность по ГВС

Увеличенная 
dT25 13.3ℓ/мин

Увеличенная 
dT40 8.3ℓ/мин

Минимальное давление воды на входе 20kPa(0.2бар)
Диапазон давления природного газа 1~2.5kPa(10~25мбар)

Потребление 
газа(max.)

Отопление
LPG 21.1kВт(1.67кг/ч) 26.5kВт(2.1кг/ч)
LNG 21.1kВт(1.9м3/ч) 26.5kВт(2.4м3/ч)

Теплообменник 
горячей воды

LPG 26.5kВт(2.1кг/ч)
LNG 26.5kВт(2.4м3/ч)

КПД отопления 91% 91%
Электропитание AC 220В 50Гц

Потребление электричества 105Вт
Размеры(ШxВxД) 490 x 626 x 242мм

Вес 27Кг
Диаметр дымохода(коаксиальный) Подача воздуха 110мм/выход газа 80мм

Трубы

Газ 15мм(1/2”)
Холодная вода и ГВС
Выход горячей воды 15мм(1/2”)

Отопление
Выход воды для отопления 20мм(3/4”)



Таблица 1.3

Модель No.
Стандартный тип

HSG-250SD HSG-300SD
Тип Отопление и ГВС

Использование Центральное отопление/ горячая вода для 
хоз. нужд

Контроль газа Пропорциональный
Тип циркуляции Принудительный

Режим отопления(max.) 29.1kВт(25,000ккал/ч) 34.9kВт(30,000ккал/ч)
Диапазон модулирования в режиме 

отопления 15.1kВт~29.1kВт 15.1kВт~34.9kВт

Режим нагрева воды(max.) 29.1kВт(25,000ккал/ч) 34.9kВт(30,000ккал/ч)
Диапазон модулирования при нагреве воды 15.1kВт~29.1kВт 15.1kВт~34.9kВт

Производительность по ГВС

Увеличенная 
dT25 16.7ℓ/мин 20.0ℓ/мин

Увеличенная 
dT40 10.4ℓ/мин 12.5ℓ/мин

Минимальное давление воды на входе 20kPa(0.2бар)
Диапазон давления природного газа 1~2.5kPa(10~25мбар)

Потребление 
газа(max.)

Отопление
LPG 32.8kВт(2.6кг/ч) 37.8kВт(3.0кг/ч)
LNG 32.8kВт(2.97м3/ч) 37.8kВт(3.43м3/ч)

Теплообменник 
горячей воды

LPG 32.8kВт(2.6кг/ч) 37.8kВт(3.0кг/ч)
LNG 32.8kВт(2.97м3/ч) 37.8kВт(3.43м3/ч)

КПД отопления 91% 91%
Электропитание AC 220В 50Гц

Потребление электричества 105Вт 110Вт
Размеры(ШxВxД) 490 x 626 x 242мм

Вес 33Кг
Диаметр дымохода(коаксиальный) Подача воздуха 110мм/выход газа 80мм

Трубы

Газ 20мм(3/4”)
Холодная вода и ГВС
Выход горячей воды 15мм(1/2”)

Отопление
Выход воды для отопления 20мм(3/4”)



Таблица 1.4

Модель No.
Стандартный тип

HSG-350SD HSG-400SD
Тип Отопление и ГВС

Использование Центральное отопление/ горячая вода для 
хоз. нужд

Контроль газа Пропорциональный
Тип циркуляции Принудительный

Режим отопления(max.) 40.7kВт(35,000ккал/ч) 46.5kВт(40,000ккал/ч)
Диапазон модулирования в режиме 

отопления 16.9kВт~40.7kВт 16.9kВт~46.5kВт

Режим нагрева воды(max.) 40.7kВт(35,000ккал/ч) 46.5kВт(40,000ккал/ч)
Диапазон модулирования при нагреве воды 16.9kВт~40.7kВт 16.9kВт~46.5kВт

Производительность по ГВС

Увеличенная 
dT25 23.3ℓ/мин 26.7ℓ/мин

Увеличенная 
dT40 14.6ℓ/мин 16.7ℓ/мин

Минимальное давление воды на входе 20kPa(0.2бар)
Диапазон давления природного газа 1~2.5kPa(10~25мбар)

Потребление 
газа(max.)

Отопление LPG 42.0kВт(3.3кг/ч) 46.7kВт(3.7кг/ч)
LNG 42.0kВт(3.76м3/ч) 46.7kВт(4.23м3/ч)

Теплообменник 
горячей воды

LPG 42.0kВт(3.3кг/ч) 46.7kВт(3.7кг/ч)
LNG 42.0kВт(3.76м3/ч) 46.7kВт(4.23м3/ч)

КПД отопления 91% 91%
Электропитание AC 220В 50Гц

Потребление электричества 130Вт 140Вт
Размеры(ШxВxД) 490 x 626 x 242мм

Вес 35Кг
Диаметр дымохода(коаксиальный) Air inlet 110мм / Выход газа 80мм

Трубы

Газ 20мм(3/4”)
Холодная вода и ГВС
Выход горячей воды 15мм(1/2”)

Отопление
Выход воды для отопления 20мм(3/4”)



2. Общее описание

Рис. 2.1  HSG-100SD/130SD/160SD/200SD
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Рис. 2.2  HSG-250SD/300SD
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Рис. 2.3  HSG-350SD/400SD

Теплообменник
горячей воды

Светодиодный 
индикатор

Датчик 
протока ГВС

Блок 
управления

Газовый 
клапан

Горелка

Теплообменник

Термостат

Датчика 
давления

Вентилятор

Вход воздухаВыход газа

Насос Фильтр

Кабель 
питания

Датчик температуры

Предохранительный 
клапан



3. Внешний вид бойлера

3.1. Модель : HSG-100SD/130SD/160SD/200SD

Клапан заполнения
Разъём для подключения  

контроллера

Выход воды для 
отопления

Подача воды Вход газаФильтрВход воды для 
отопления

Предохранительный 
клапан

Слив Выход горячей
воды



3.2. Модель : HSG-250SD/300SD

Вход газа

Предохранительны
й клапан

Фильтр

Вход воды для 
отопления

Клапан заполнения

Выход воды для 
отопления
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3.3. Модель : HSG-350SD/400SD

Подача воды

Вход газа

Разъём для подключения  
контроллера

Выход воды для 
отопления

Клапан заполнения

Предохранительный 
клапан

Фильтр

Выход горячей воды
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3.4 Установка

                   

Используйте 
сертифицированный 

дымоход

Подача воды

Клапан выхода 
воздуха и воды

Горячая вода

Подсоедините трубы гайками

Распределитель

Каждый клапан должен быть 
подсоединен к распределителю 
около возвратных труб горячей 
воды.

Если вас не будет долгое время, 
оставьте все клапаны открытыми

No. Меньше 20,000ккал/ч Больше 25,000ккал/ч
20мм Выход воды для 
отопления Как и слева

20мм Вход воды для 
отопления Как и слева

15мм Подача воды Как и слева
15мм Выход горячей 
воды Как и слева

15мм Вход газа 20 мм Вход газа

Тип Части Размер

Газ

Металлические 
трубки, гибкий 
металлический 
шланг, 
протестированный и 
сертифицированный

15мм(1/2”),
20мм(3/4”)

Подача воды, 
слив горячей 

воды

Бронзовая труба,
Труба из сплава,
Оцинкованная 
стальная труба

15мм(1/2”)

Отопление

Бронзовая труба,
Труба из сплава,
труба
XL, труба PE

Главная:
20мм(3/4”)
Косвенная:
15мм(1/2”)

При использовании горячей воды, 
откручивайте и закручивайте кран 
медленно, быстрое открывание и 
закрывание может вызвать 
слишком сильный поток воды, что 
может повредить трубы и бойлер.



4. Система отопления и нагрева воды

4.1. Система отопления(Модель : HSG-100SD/130SD/160SD/200SD)

Выход газа Вход воздуха

Вход газаВход воды для 
отопления

Выход воды для 
отопления



4.2. Система нагрева воды(Модель : HSG-100SD/130SD/160SD/200SD)

Выход газа Вход воздуха

Вход газаПодача водыВыход горячей воды



4.3. Система отопления(Модель : HSG-250SD/300SD/350SD/400SD)

Выход газа Вход воздуха

Вход газаВход воды для 
отопления

Выход воды для 
отопления



4.4. Система нагрева воды(Модель : HSG-250SD/300SD/350SD/400SD)

Выход газа Вход воздуха

Вход газаПодача водыВыход горячей воды



1. Главный теплообменник сборка
2. Теплообменник горячей воды
3. Горелка

  4. Газовый коллектор
  5. Вентилятор

6. Насос
7. Газовый клапан
8. Трехходовой клапан

   9. Клапан снижения давления
10. Датчика давления            
11. Светодиодный индикатор     

  12. Переключатель потока                             
  13. Термостат
  14. Трансформатор зажигания

15. Инфракрасный датчик
16. Датчик температуры

  17. Расширительный бак
  18. Уплотнительное кольцо
  19. Дымоход

Основные составные 
части



1. Главный теплообменник сборка

Рис 1.1

Таблица 1.1
Модель котла 100SD 130/160/200SD

Количество пластин 67 85

Материал Пластина : C1220P
Труба : C1220T

Код части 3318111120 3318108640

No Наименование части Код части Шт.

Применяемая модель

Заметки
100SD

130SD
160SD
200SD

1 Главный 
теплообменник 3318111110 1 67

пластин

1 Главный 
теплообменник 3318108620 1 85

пластин

2 Ниппель подачи 3319002200 1

3 Ниппель возврат 3318403300 1

4 Пружины(S) 3315100400 2

5 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 2



Рис 1.2

Таблица 1.2
Модель котла 250/300SD

Количество пластин 122

Материал Пластина : C1220P
Труба : C1220T

Код части 3318114930

No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки250SD
300SD

1 Главный 
теплообменник 3318114910 1 122 

пластин

2 Ниппель подачи 3319002200 1

3 Ниппель возврат 3318400800 1

4 Пружины(S) 3315100400 2

5 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 2



Рис 1.3

Таблица 1.3
Модель котла 350/400SD

Количество пластин 147

Материал Пластина : C1220P
Труба : C1220T

Код части 3318113020

No Наименование части Код части Шт.
Применяемая модель

Заметки350SD 
400SD

1 Главный 
теплообменник 3318113010 1 147

пластин
2 Ниппель подачи 3319002300 1

3 Ниппель возврат 3318400800 1

4 Пружины(S) 3315100400 2

5 Уплотнительное 
кольцо(p-16) 3314601500 2



2. Теплообменник горячей воды

Рис 2.1

Таблица 2.1
Модель котла 100/130/160/200SD 250/300SD 350/400SD

Количество пластин 12 16 18
Материал STS304
Код части 3318112300 3318112400 3318112100



3. Горелка

Рис 3.1

Таблица 3.1
Модель котла 100SD 130/160/200SD 250/300SD 350/400SD

Количество пластин 6 8 15 18

Материал

Пластина : SA1D 40
Крышка горелки : STS304
Передняя часть : SBHAZ-1
Задняя часть : SBHAZ-1

Код части 3316124300 33161110100 3316123700 3316124600



4. Газовый коллектор

Рис 4.1

Таблица 4.1
Модель котла 100SD 130/160/200SD 250/300SD 350/400SD

Количество форсунок 6 8 15 18
Материал форсунок C3604BD

Материал коллектора ALDC12

ФОРСУНКИ
LNG Φ1.76 Φ1.76 Φ1.55 Φ1.55
LPG Φ1.12 Φ1.12 Φ1.10 Φ1.10

Код части 3316124400 3316112100 3316123600 3316124700



5. Вентилятор

Рис 5.1

Таблица 5.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300SD 350/400SD

Модель вентилятора DF300 DF400
Напряжение DC43V

Оборотов в минуту 3466±200ppm
Начальное напряжение Меньше DC5B

Ток Меньше DC2A
Оборотов в минуту

(когда закрыт) 5110±200ppm

Код части 3311852200 3311852300



6. Насос

Рис 6.1

Таблица 6.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300SD

Модель насоса. DWMG5070PL
Напряжение AC 220В 50Гц

Потребление энергии 80Вт
Производительность(max.) 30 ℓ/мин

Напор(max.) 7м
Код части 3317419000



Рис 6.2

Таблица 6.2
Модель котла 350/400SD

Модель насоса. CS-0125DWA
Напряжение AC 220В 60Hz

Потребление энергии 94 Вт
Производительность(max.) 25 ℓ/мин

Напор(max.) 10м
Код части 3317413700



7. Газовый клапан

Рис 7.1

Таблица 7.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300SD 350/400SD

Модель газового клапана GRV-301 UP33-06
Напряжение DC200B

Используемый газ LNG, LPG
Давление газа Меньше 4.9 kPa

Давление газа(max.) 9.8 kPa
Сопротивление 

модуляционной катушки 79Ω±10%

Допустимая температура -20~60
Код части 3315404700 3315431500



8. Трехходовой клапан

Рис 8.1

Таблица 8.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Напряжение AC 220В 60Hz
Потребление энергии Меньше 3.0Вт

Давление(max.) 5кгf/cm2

Допустимая температура 1~95
Код части 3315435000



9. Клапан снижения давления

Рис. 9.1

Таблица. 9.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Сопротивление давления 4.5 kgf/cm2 или выше
Давление в откр. сост. 2.7~3.0 kgf/cm2

Давление при закр. Меньше, чем при откр. – 0.5 kgf/cm2

Допустимая температура 120
Код части 3315404400



10. Датчика давления

Рис 10.1

Таблица 10.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300SD

Напряжение DC 5B

Выходной

Pressure(бар) Output(VDC) Etc
0 0.5

Accuracy ±5% F.S
(Included hysteresis 

value)

1 1.5
2 2.5
3 3.5
4 (4.5)

Код части 3314806000



Рис 10.2

Таблица 10.2
Модель котла 350/400SD
Напряжение DC 5B

Выходной

Pressure(бар) Output(VDC) Etc
0 0.5

Accuracy ±5% F.S
(Included hysteresis 

value)

1 1.5
2 2.5
3 3.5
4 (4.5)

Код части 3314806100



11. Светодиодный индикатор

Рис 11.1

Таблица 11.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Напряжение DC 5B

Выходной

- LED0~2 : зеленый
- LED3 : красный

Pressure(бар) (LED-●: ON, ○: OFF, : мигание)

Ниже 0,7 бар
○ ○ ○

0   1   2   3

0,7 – 0,9 бар
● ○ ○ ○
0  1  2   3

1,0 – 1,9 бар

2,0 – 2,6 бар
● ● ○
0  1   2   3

2,7 – 2,9 бар ● ● ○
0  1  2 3

Более 3,0 бар ● ● ●
0  1   2   3

Код части 3317732510

● ● ○ ○
0  1   2   3

●



12. Переключатель потока

Рис 12.1

Таблица 12.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300SD 350/400SD

Поток Вкл.: 1.6±0.3ℓ/мин, Выкл.: 1.6±0.3ℓ/мин
Давление (max.) 17.5kgf/cm2

Сопротивление изоляции Больше 100M Ω
Код части 3317904600 3317904010



13. Термостат

Рис 13.1

Таблица 13.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Рабочая температура До 95
Код части 3317904500



14. Трансформатор зажигания

Рис. 14.1

Таблица. 14.1

Модель котла 100/130/160/200SD 350/400SD

Модель трансформатора 
зажигания DCI-7900 DCI-7910

Напряжение на выходе 15,000В 15,000В
Код части 3317102300 3317102500



Рис. 14.2

Таблица. 14.2

Модель котла 250/300SD

Модель трансформатора 
зажигания DCI-7100NP

Напряжение на выходе 15,000В
Код части 3317102400



15. Сенсор возгорания

Рис. 15.1

Таблица. 15.1

Модель котла 100/130/160/200SD 250/300SD 350/400SD

Модель инфракрасного 
датчика SST553R-01

Код части 3314805100 3314805200 3314805400



16. Датчик температуры

Рис. 16.1

Таблица. 16.1

Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Модель датчика 
температуры GSB-DYG-2C07-0

Сопротивление R50 = 17.6 KOhm ± 3%
B-постоянная B(0/100) = 3970K ± 3%

Выдерживаемое 
напряжение

AC 1500В,1 мин (При темп. воды 80 )
Или AC 1800В,1 сек. (при комнат. температуре)

Сопротивление изоляции DC 500V 100MOhm.(при комнат. температуре)
Рабочая температура -20 ~120

Код части 3314805A00



17. Расширительный бак

Рис. 17.1

Таблица. 17.1

Модель котла 100/130/160/200SD

Объем 6Л
Размеры(мм) 205Ш x 398В x 104Д

Тестовое давление 4.5 Kgf/cm2

Рабочее давление 0.8 Kgf/cm2

Диапазон температур 0~100
Код части 3317502900



Рис. 17.2

Таблица. 17.2

Модель котла 250MSC/300MSC/350MSC/400SD

Объем 8Л
Размеры(мм) Φ391.5 x 108

Тестовое давление 4.5 Kgf/cm2

Рабочее давление 1.0 Kgf/cm2

Диапазон температур 0~100
Код части 4448F52003



18. Уплотнительное кольцо

Рис. 18.1

Таблица. 18.1

No Код части Ød W Наименование части Заметки

1 3314000500 P-26
(NBR) 25.7 3.5 Соединение газового 

клапана

2 3314600300 P-4 3.8 1.9

Датчик температуры,
Датчика давления,

Спускной кран,
Втулка клапана 

заполнения

3 3314600600 P-16
(NBR) 15.8 2.4 Газовый клапан

4 3314600900 P-45 44.7 3.5 Насос DDP-7525
5 3314601000 P-22 21.8 2.4 Корпус фильтра

6 3314601500 P-16 15.8 2.4

Датчик протока гвс,
Трехходовой клапан,

Ниппель горячей 
воды, Соединение 

подачи

7 3314602000 P-8 7.8 1.9 Труба для 
наполнения

8 3314602300 P-10 9.8 1.9 Предохранительный 
клапан

9 3314602400 P-34 33.7 3.5 Держатель фильтра
10 3314602500 P-25 24.7 3.5 Корпус фильтра
11 3314602600 G-45 44.4 3.1 Насос DDP-7525

12 3314602700 P-20
(NBR) 19.8 2.4 Газовый клапан

13 3314602800 G-90,3.3T 89.4 3.3 Насос DDP-7525

14 3314603600 P-7 6.8 1.9 Втулка клапана 
заполнения



19. Дымоход

19.1 HSG-80C (коаксиальный)

Рис. 19.1

Таблица. 19.1
Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Модель дымохода HSG-80C
Тип коаксиальный

Размеры Внутренняя трубка : Φ80мм, Внешняя трубка : Ф110мм

19.2 HSG-80L (двойной)

Рис. 19.2

Таблица. 19.2
Модель котла 100/130/160/200/250/300/350/400SD

Модель дымохода HSG-80L
Тип Двойной

Размеры Внутренняя трубка : Φ80мм, Внешняя трубка : Ф110мм
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НЕИСПРАВНОСТИ И САМОДИАГНОСТИКА

,U1



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(DCSC-G)-
Модель No. HSG-100,130,160,200,250,300,350,400SD(2013y~)  
                  
                          



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(DCSC-H)

датчик тем
пературы

 
(зондирования тем

пературы
 

 нагрева воды
)

реж
им

работы
 переклю

чател

переклю
чател

переклю
чател

Модель No. HSG-100,130,160,200,250,300,350,400SD(2011y~)  
                  
                          



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(DCSC)
Модель No. HSG-100,130,160,200,250,300,350,400SD(2010y)                               



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(P-MSC)

Модель No. HSG-100,130,160,200,250,300,350SD(2009y)                 



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(3JC)

Модель No. DGB-100ICH           



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОГРЕВАТЕЛЯ(2JC)

Модель No. DGB-100,130,160,200ICH & 250,300KFC           



ПРИНЦИП РАБОТЫ





Поиск и устранение неисправностей














